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Deklaracja zgodności  
Nr DZ.31.2013 

 
 

1. Importer: 

aquer Maciej Dyba, Jarosław Kram Spółka Jawna 

Mikluszowice 232, 32-708 Dziewin 

 

2. Nazwa wyrobu budowlanego: 
łączniki mosiężne do rur wielowarstwowych 

 
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 

27.44.26-50.20 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: 

Łączniki mosiężne służą do połączeń skręcanych rur wielowarstwowych w instalacjach 
ogrzewania grzejnikowego, podłogowego oraz wody ciepłej i zimnej. 

 
5. Specyfikacja techniczna: 

PN-EN 1254-4:2004 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne 

-- Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub 
zaciskowych 

 
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 

- instalacje wody pitnej ciepłej i zimnej kl. zastosowania 1, max. ciśnienie robocze 

10 bar przy max. temperaturze pracy 80oC 
- instalacje ogrzewania podłogowego kl. zastosowania 4, max. ciśnienie robocze 

10 bar przy max. temperaturze pracy 70oC 
- instalacje ogrzewania grzejnikowego kl. zastosowania 5, max. ciśnienie robocze 

6 bar przy max. temperaturze pracy 90oC 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu: 

  nie dotyczy 
 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną 
wskazaną w punkcie 5. 

 

 
 

 
 

Mikluszowice dn. 2013-01-31 

 

 
 


